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CURVADORAS DE TUBOS

Praticidade e Fácil Manuseio!



HHW - 3D
Acionamento com motor elétrico 
para tubos de Ø ½" à 3" 

HHW - 4Q
Acionamento pneumático 
para tubos de Ø ½" à 4"

HHW - 4D
Acionamento com motor elétrico 
para tubos de Ø ½" à 4" 

CURVADORAS HIDRÁULICAS DE TUBOS

Pressão máxima (T)  21
Curso Máx. (mm)  370
Matrizes (pol)  ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4"

   2,75 - 6
Pressão de trabalho (KG/PSI)  8/120
Peso bruto (kg)  158
Dimensões (cm)  118X46X25

Pressão máxima (T)  19
Curso Máx. (mm)  320
Matrizes (pol)  ½",¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3"

   2,75 - 5
Ø nominal do tubo (mm)  21,3 - 88,9
Peso bruto (kg)  126
Dimensões (cm)  118X46X27

Pressão máxima (T)  21
Curso Máx. (mm)  370
Matrizes (pol)  ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3", 4"

   2,75 - 6
Ø nominal do tubo (mm)  21,3 - 114,3
Peso bruto (kg)  174
Dimensões (cm)  118X46X32 

HHW - 3Q
Acionamento pneumático 
para tubos de Ø ½" à 3"

19
320
½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2", 2 ½", 3"

2,75 - 5
8/120
102
94X40X23

As Curvadoras de Tubos Merax são ferramentas utilizadas para curvar a frio tubos conforme norma DIN2441 e Schedule 
40 com diâmetros de ½” a 2”, ½” a 3” e ½” a 4”. Ferramentas versáteis e de fácil manuseio são apresentadas em três 

versões, Hidro-pneumática e Eletro-hidráulica e Manual, ideais para empresas de montagem, engenharia, 
petroquímicas, estaleiros, construção, instaladores elétricos e hidráulicos.

HHW - 2J
Acionamento manual 
para tubos de Ø ½" à 2" 

Pressão máxima (T)
Curso Máx. (mm)
Matrizes (pol)
Espessura parede do tubo (mm)  

Pressão de trabalho (KG/PSI)

Peso bruto (kg)
Dimensões (cm)

Pressão máxima (T)  45
Curso Máx. (mm)  250
Ângulo da dobra  90 ≤ α < 180°
Espessura parede do tubo (mm)  2,75 - 4,5
Gama da dobra (mm)  Ø 21,3 ~ 60
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Pressão máxima (T)  45
Curso Máx. (mm)  250
Matrizes (pol)  ½", ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2"

   2,75 - 4,5
Ângulo da dobra  90 ≤ α < 180°
Ø nominal do tubo (mm)  21,3 - 60,3
Peso bruto (kg)  49
Dimensões (cm)  73X31,5X19

Espessura parede do tubo (mm)  

Espessura parede do tubo (mm)  

Espessura parede do tubo (mm)  

Espessura parede do tubo (mm)  


