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WHC - 3380

CP - 700A

Alicates

Bombas

Cabeçotes

HHY - 430F

HHY - 400B



Av. Francisco Luiz Rasera, 825
Água Branca - Piracicaba/SP

19 2534.9400
vendas@merax.com.br

Todos os modelos são fornecidos em práticos
     estojos, acompanhados de suas matrizes.

Cabeçote hidráulico prensa terminal 
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 Peso
 (Kg) Modelos Máx. Pressão 

   (Kg/psi)
Volume do
depósito de óleo(cc)     alta pressãobaixa pressão     

Bomba hidráulica manual

 * com bomba

 Modelos

 13,5

 8,5

 Peso bruto
      (kg)

Pressão máx.
       (T)

 11

 11

 30

 32

 Máx. percurso
      (mm)

Faixa de 
crimpagem (mm²)

 16-300

 16-400

 Matrizes
  (mm²)

 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400

 CO- 300 C *

HHY-430F

Tipo 
de molde

  Hexagonal

  Hexagonal

Alicates de Crimpagem

 YQK

-240 A

 YQK-120 A

 Modelos

 5

 6,5

 8

 Peso bruto
      (kg)

Pressão máx.
       (T)

 10

 13

 14

 14

 20

 30

 Máx. percurso
       (mm)

Faixa de crimpagem
         (mm²)

 10-120

 16-240

 16-300

Tipo 
de molde

  Hexagonal

  Hexagonal

  Hexagonal

 Matrizes
  (mm²)

  10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120

  16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240

 16, 25, 35, 50 ,70 ,95, 120, 150 ,185, 240, 300

 YQK

-300 C

 HHY–300D

 HHY–400B  11

 9

 2,6

 16

 12

 8

 32

 16

 12

 16-400

 6-70   Hexagonal

  Hexagonal

  Hexagonal

  16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400

  50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 HHY–70A

 Cobre 300/Alum. 240

HHY – 400B

HHY – 300D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

HHY – 70A

 YQK -120 A

HHY-430F

 Volume/curso (cc)

Macaco Hidráulico 

 Modelos

 145

Capac.
Óleo (cc)

Capacidade
     (T)

 Até 10 Ton.  100HHYG - 10100

Curso
(mm)

Altura
fechado (mm)

Peso
(kg)

 175 2,5

 282 Até 20 Ton.  100HHYG - 20100  180 3,7

 418 Até 30 Ton.  100HHYG - 30100  190 9

 635 Até 50 Ton.  100HHYG - 50100  200 13

 1246 Até 100 Ton.  100HHYG - 100100  235 30

 HHYG - 100100


